Checkliste fur den Bauherrn und Architekten ( zev

strom erdgas warme

Vor Baubeginn sollten Sie mit lhrem Architekten, Fachinstallateur bzw. mit Ihrem
Versorgungsunternehmen

die Zahl der Wohneinheiten im Endausbau festlegen und gegebenenfalls
Leistungsbedarf der Energietrager ermitteln

falls Gewerbeeinheiten geplant sind, den Leistungsbedarf fur die einzelnen
Energietrager berechnen

den Raum fir den Hausanschluss méglichst nach Ricksprache mit uns
festlegen. Bei Bedarf den Architekten bzw. Fachinstallateur konsultieren. Bei
Gebauden ohne Unterkellerung ist diese Abstimmung besonders wichtig

den Lageplan (StralRenfihrung und Lage des Hauses mussen ersichtlich sein) und
den Kellergrundriss an uns senden

einen Termin fur die Vorortbegehung mit unserem Kundenmeister zur Absprache von
Detailfragen und zum Aufmass vereinbaren

Bevor der Hausanschluss erstellt wird

Der Bereich des Hausanschlussplatzes sollte abstimmungsgemar fertig gestellt sein.
Baufreiheit ist zu gewahrleisten.

Wenn der Hausanschluss hergestellt ist

Ihr Fachinstallateur informiert unseren Kundendienst Uber die ,Fertigmeldung” Ihrer
Installationsanlagen und veranlasst dadurch die Montage der Messeinrichtung. Rechtzeitig

vereinbaren wir einen gemeinsamen Termin fir die Montage der Messeinrichtungen und der
Inbetriebnahme.

lhre Notizen
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