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Datenblatt für den Anschluss von Speichersystemen 

Anlagenstandort 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

 

Gemarkung/Flurstück/Flur 

Betreiber 

Name, Vorname / Firma 

Technische Daten des Speichersystems 

Hersteller  Typ 

Anzahl  nutzbare Speicherkapazität (in kWh) 

maximale Ladeleistung (Bezug) (in kW)   maximale Entladeleistung (Erzeugung) (in kW) 

Anschluss des Speichersystems (nur ankreuzen, falls zutreffend) 

besitzt einen eigenen Wechselrichter (AC-gekoppelt) 1- 2- 3-phasig 

Mitnutzung des Wechselrichters der Erzeugungsanlage (DC-gekoppelt) 

Inselnetz bildendes System nach VDE-AR-E 2510-2 

allpolige Trennung vom öffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb 

NA-Schutz nach VDE-AR-4105 vorhanden 

Übersichtsschaltplan ist beigefügt (einpolig) 

Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 bzw. VDE-AR-N 4110 sind beigefügt   

Anschlusskonzept 

Speicher ohne Lieferung in das öffentliche Netz und mit Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz 

Speicher ohne Lieferung in das öffentliche Netz und ohne Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz 

Speicher mit Lieferung in das öffentliche Netz und mit Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz 

Speicher mit Lieferung in das öffentliche Netz und ohne Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz 
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Bemerkungen 

 

Unterschrift Elektroinstallationsbetrieb (Bestätigung der Richtigkeit der Daten durch Elektrofachbetrieb) 

Ort, Datum  Unterschrift 

Für Speichersysteme mit einer Leistung größer 4,2 kW 

Bereitstellung Steuerbarkeit Nach Beschluss BK6-22-300 der Bundesnetzagentur hat der Betreiber einer steu-
erbaren Verbrauchseinrichtung (sVE) dafür Sorge zu tragen, dass eine sVE mit 
den notwendigen technischen Einrichtungen, einschließlich Steuerungseinrichtun-
gen, auf seine Kosten ausgestattet wird. 

Steuerbarkeit Der Betreiber der sVE berechtigt die Zwickauer Energieversorgung GmbH zur 
Steuerung an seinem Netzanschluss. 

Änderungen Der Betreiber der Verbrauchseinrichtung ist verpflichtet, eine Leistungsänderung 
sowie die Außerbetriebnahme dem Netzbetreiber Zwickauer Energieversorgung 
GmbH unverzüglich mitzuteilen. 

Reduzierung Netzentgelt Im Gegenzug für die verpflichtende Teilnahme an der netzorientierten Steuerung 
gem. § 14a EnWG erhalten Betreiber von sVE eine Netzentgeltreduzierung. Für 
die Entgeltreduzierung stehen verschiedene Module zur Auswahl. Die Auswahl 
trifft der Betreiber. 

Modul 1 

Pauschale Netzentgeltreduzierung gem. Preisblatt   

Modul 2 

Prozentuale Netzentgeltreduzierung gem. Preisblatt. Bitte beachten Sie, dass die Auswahl von Modul 2 nur dann 
möglich ist, wenn das Speichersystem über eine separate geeichte Messeinrichtung mit separater Messlokation 
mit dem Netz verbunden ist. 

Unterschrift Betreiber 

Ort, Datum  Unterschrift 

Bitte dieses Datenblatt gemeinsam mit dem Formular Anmeldung zum Netzanschluss einreichen. 
 


	strasse_HNr: 
	plzOrt: 
	gemarkungFlurstueck: 
	betreiber_NameFirma: 
	(check)_sVE_Modul1: Off
	(check)_sVE_Modul2: Off
	U-Betreiber_ortDatum: 
	U-Elektrobetrieb_ortDatum: 
	bemerkungen: 
	technDaten_Typ: 
	technDaten_Hersteller: 
	technDaten_Anzahl: 
	technDaten_nutzbareSpeicherkapaz: 
	technDaten_maxLadeleistg: 
	technDaten_maxEntladeleistg: 
	(check)_anschluss_besitztWechselrichter: Off
	(check)_anschluss_MitnutzgWechselrichterEA: Off
	(check)_anschluss_Inselnetz: Off
	(check)_anschluss_allpoligeTrenng: Off
	(check)_anschluss_NASchutzVorhanden: Off
	(check)_anschluss_SchaltplanBeigefuegt: Off
	(check)_anschluss_EinheitenzertifikateBeigefuegt: Off
	(check)_anschlusskonzept_OHNELieferungMITLeistgsentnahme: Off
	(check)_anschlusskonzept_OHNELieferungOHNELeistgsentnahme: Off
	(check)_anschlusskonzept_MITLieferungMITLeistgsentnahme: Off
	(check)_anschlusskonzept_MITLieferungOHNELeistgsentnahme: Off
	(check)_anschluss_besitztWechselrichter-1ph: Off
	(check)_anschluss_besitztWechselrichter-2ph: Off
	(check)_anschluss_besitztWechselrichter-3ph: Off


