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Datenblatt für den Anschluss von Anlagen zur Raumkühlung (Klimaanlage) 

Anlagenstandort 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

 

Gemarkung/Flurstück/Flur 

Betreiber 

Name, Vorname / Firma 

Technische Daten der elektrischen Wärmepumpe 

Leistungsaufnahme Kompressor Pel (in kW)  maximaler Anlaufstrom der Klimaanlage Ia (in A) 

Kombination (nur ankreuzen, falls zutreffend) 

Am Netzanschluss wird neben der Anlage zur Raumkühlung eine Wärmepumpenheizung betrieben. Unter Ein-
bezug von Zusatz- und/oder Notheizvorrichtungen (z. B. Heizstäbe) liegt die Leistung der genannten Anlage ins-
gesamt höher als 4,2 kW.  

Bemerkungen 

 

Unterschrift Elektroinstallationsbetrieb (Bestätigung der Richtigkeit der Daten durch Elektrofachbetrieb) 

Ort, Datum  Unterschrift 
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Für Anlagen mit einer Leistung größer 4,2 kW 

Bereitstellung Steuerbarkeit Nach Beschluss BK6-22-300 der Bundesnetzagentur hat der Betreiber einer steu-
erbaren Verbrauchseinrichtung (sVE) dafür Sorge zu tragen, dass eine sVE mit 
den notwendigen technischen Einrichtungen, einschließlich Steuerungseinrichtun-
gen, auf seine Kosten ausgestattet wird. 

Steuerbarkeit Der Betreiber der sVE berechtigt die Zwickauer Energieversorgung GmbH zur 
Steuerung an seinem Netzanschluss. 

Änderungen Der Betreiber der Verbrauchseinrichtung ist verpflichtet, eine Leistungsänderung 
sowie die Außerbetriebnahme dem Netzbetreiber Zwickauer Energieversorgung 
GmbH unverzüglich mitzuteilen. 

Reduzierung Netzentgelt Im Gegenzug für die verpflichtende Teilnahme an der netzorientierten Steuerung 
gem. § 14a EnWG erhalten Betreiber von sVE eine Netzentgeltreduzierung. Für 
die Entgeltreduzierung stehen verschiedene Module zur Auswahl. Die Auswahl 
trifft der Betreiber. 

Modul 1 

Pauschale Netzentgeltreduzierung gem. Preisblatt   

Modul 2 

Prozentuale Netzentgeltreduzierung gem. Preisblatt. Bitte beachten Sie, dass die Auswahl von Modul 2 nur dann 
möglich ist, wenn die Anlage über eine separate geeichte Messeinrichtung mit separater Messlokation mit dem 
Netz verbunden ist. 

Unterschrift Betreiber 

Ort, Datum  Unterschrift 

Bitte dieses Datenblatt gemeinsam mit dem Formular Anmeldung zum Netzanschluss einreichen. 
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